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Informatieblad

JOKISCH High End Cutting fluid Xi - High performance vloeistof
volgens GTL technologie.

GTL staat voor “Gas-To-Liquid’s”.

De basistechnologie achter het GTL proces staat bekend als
Fischer-Tropsch.

Deze technologie werd in de jaren 20 ontwikkeld door Duitse
wetenschappers en werd daarna verfijnd.

GTL is een verzamelnaam voor olieproducten die uit gasvormige
koolwaterstoffen, zoals bijvoorbeeld aardgas, gemaakt worden.

Na jaren van intensief onderzoek en dankzij een hoogwaardig
EP package is het gelukt om deze GTL techniek niet alleen toe te
passen als brandstof maar ook bij metaal-bewerkingsvloeistoffen.

De voordelen van het JOKISCH High End Cutting Fluid Xi ten
opzicht van conventionele producten zijn enorm:
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ONDANKS HOGE BELASTING BLIJFT DE OLIE
HOGE UV STABILITELT —_— LANG HELDER EN DOORZICHTIG.
OPTIMALE SMERING AAN DE GEREEDSCHAP
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UITSTEKEND LUCHT- —l VERBETERDE KOELWERKING DOOR BIJV. EEN
e PERFEKT SCHUIMINGSGEDRAG

Jokisch High End Cutting fluid:
Moderne automatensnijolie voor hoogwaardig en
veilig verspanen
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