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Informatieblad 

CLEANER VET CF 1111 

Lasspat scheidingspasta  

 

Milieu- en gezondheidsvriendelijk tip-dip vet,  zonder siliconenen. 

Gebruik  

- De hete branderkop 20 tot 30 cm. in het cleaner vet dompelen. 

- De puntlas elektrode of lasmal met een kwastje insmeren. 

Eigenschappen  

CLEANER CF 1111 verhindert het vastbranden van lasspatten in branderkoppen en voorkomt het vastbranden van puntlas elektroden.  

                             Verhindert het vastbranden van gesmolten metaal deeltjes op lasmallen en lasroosters. 

   

CLEANER CF 1111 is niet giftig en bevat geen zuren. 

 

CLEANER CF 1111 geeft geen poreuse las. 

 

CLEANER CF 1111 is reukloos en niet vuurgevaarlijk. 

 

De standtijden van de branderkoppen en de puntlas elektroden worden enorm verhoogd. 

 

De brander zal niet meer verstopt raken en een optimale menggas verhouding wordt verkregen. 

 

 

 

Verpakking 

Blik à 750 gr. netto; Emmer à 4 kg. bruto. 

 

Opslag 

Temperatuur    : 5  -  40 °C 

Houdbaarheid   : 24 maanden in gesloten, originele verpakking. 

 

De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen. Hoewel 

deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, 

met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt 

geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. 

  Eenheid Methode CF 1111 

 Hoedanigheid    Pasta 

 Kleur    Roze 

 Geur    Neutraal  

 Oplosbaar (20 °C)  In water Niet 

 Soortelijk gewicht (20 °C) g / cm
3
 DIN 51 757 0,92 

 Vlampunt °C  300 

 Smeltpunt °C  36 

Technische gegevens  


